CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS  |PROC. N°

o
MEMORIAL DESCRITIVO N o5
Endereco: RUA AMERICO MARCIEL [CEP: 69.630-000 |N°. S/IN
Bairro: COLONIA [Municipio: senaamin consTANT-AM | E-mail: juliano.nmendonca@gmail.com
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT - AM | Fone: (92) 98400-2102
Razdo Social/Nome Fantasia: CREAS CNPJ/CPF: 04.243.978/0001-35
Resp. Técnico: JOAOD LUCIO GALVAO GONCALVES ]Fone: Conselho/n® Req.: 41118549-7 AM

Area da edificacio: 320,59m?
Area protegida (ndo edificada): m?

Area total: 320,59m?

Altura da edificacdo: TIPO 1 Ocupacao: SERVICO DE SAUDE INSTITUCIONAL | Lotagdo:.
Divisdo: H-6 Classificacdo de Risco: BAIXO mJ/m? 250

PROTECAO POR EXTINTORES UsO DO CEMAM

Tipos Capacidades | Quantidade Parecer. ,pp.yape € AliS €
PQS 20-A:B:C 02 ﬁ lo g be2e,
CcO2 5B.C
AGUA 2-A
CARRETAS PQS |20-kL
PQsS 20-8:.C
Numero total de unidades extintoras: 02 Analista Diretor DAT/Ch. NAT
PROTECAO POR HIDRANTES
Quantidade de hidrantes: .. Unid. Reservatorio
Diametro da tubulagéo; .. Mm Subterraneo legll an Elevado
Diametro das expedicdes: . mm Poléncia da bomba de incéndio:
Didmetiro das mangueiras: . mm Vazao Pressdo
Comprimento das mangueiras: .m Bomba L/Min M.C.A
Didmetro da boca do esquicho: . mmVR H-1 L/Min M.C.A
Capacidade reservada: ;. m3 H-2 L/Min M.C.A
Acionamento da Bomba:
Automatico Manual
PROTECAO NECESSARIA

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | X | lluminacdo de emergéncia

Isolamento de risco/Separacao entre edific. Deteccao de incéndio

Seguranca estrutural nas edificacbes Alarme de incéndio

Compartimentacao horizonial X | Sinalizacdo de emergéncia

Compartimentacao vertical -~ X | Extintores

Controle de material de acabamento Hidrantes ou mangotinhos
X | Saidas de emergéncia Chuveiros automaticos

Elevador de emergéncia Resfriamento

Controle de fumacga Espuma

Plano de emergéncia Sistema fixo de gases limpos e didxido de carbono

SPDA Gas canalizado
A | Brigada de incéndio/Bombeiro Civil Controle de fontes de ignigao

RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflamaveis Fogos de arlificio

Gas Liguefeilo de Petréleo Vaso sob pressao (caldeira ou similares)

Armazenamento de prod Subsolo ocupado
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Reﬁnnﬂévéi técnico Proprietario

Observacoes da DST:






