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ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) — CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL — CREAS.

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar as informagdes e
especificagdes dos projetos desenvolvidos.

O local onde se pretende construir o prédio constitui area institucional do municipio de
Benjamin Constant. Todas as informacdes constantes neste documento visam orientar e esclarecer

as caracteristicas da obra em questdo, afim de relatar o representado no projeto.

DADOS DA OBRA

ENTIDADE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN
CONSTANT

CNPJ: 04.243.978/0001-35

LOCAL: MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

PREFEITO: DAVID NUNES BEMERGUY

ENDERECO: RUA AMERICO MACIEL, S/N — BAIRRO COLONIA — BENJAMIN
CONSTANT - AM.

RECURSO DE REPASSE: R§ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais).

RECURSO DE CONTRAPARTIDA: R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

DESCRICAO DA OBRA

O Projeto ¢ constituido por um Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social —
CREAS composto por térreo, mezanino e primeiro andar. O projeto dispde de comodos necessarios
para a estruturagdo da rede de servigos do sistema unico de assisténcia social do municipio, de forma

a atender as necessidades locais.
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Area construida total: 320,59 m2

BDI adotado: 28,36 %

Custo da Obra com BDI: RS 420.000,00 (Quatrocentos ¢ vinte mil reais).

Duracao prevista por cronograma: 90 (Noventa) dias corridos.

O inicio e término do servigo serdo estipulados na execu¢ao da Ordem de Servigo (O.S.)

pela fiscalizacao.

Benjamin Constant, 2020.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) — CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL — CREAS.

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT / AM

FINALIDADE
Esta especificagdo técnica visa estabelecer as condi¢des para a Construgdo De Centro De
Referéncia Especializado De Assisténcia Social — CREAS, na Sede do Municipio de Benjamin

Constant / AM.

DISPOSICOES GERAIS

A obra serd executada obedecendo, ainda, todas as prescrigdes contidas nas Normas
Técnicas, Especificacdes e Métodos de Ensaios, da ABNT e ainda aos projetos de engenharia parte
integrante desta.

As LICITANTES deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentagao
das propostas, a fim de tomar conhecimento da situagdo atual das instalacdes, da extensdo dos
servigos a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execugdo. Os aspectos
que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas
Especificacdes, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO através de fax e elucidados antes da
Licitacdo da obra. Apoés esta fase, qualquer duvida poderd ser interpretada apenas pela
FISCALIZACAO, nio cabendo qualquer recurso ou reclamagio, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servigos nao previstos no orcamento apresentado por ocasido da Licitagao.

Serd obrigagdo da CONTRATADA responsavel pela execucdo da Obra, manter no seu
canteiro, os equipamentos em perfeito estado de conservacgao, ferramentas manuais, equipamentos

de combate a incéndio e primeiros socorros, a fim de permitir o bom andamento dos servigos,




, D |
960" SN N MCONSTA A2

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

dentro do prazo determinado para a execucdo da obra. Sera também de responsabilidade da
CONTRATADA apresentar, projeto executivo e célculo estrutural da edificagao.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificagdes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, ¢ ainda, serem de qualidade,
modelo, tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificagdes gerais.

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente ¢ aquele que apresenta as
mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idéntica funcao e se
presta as mesmas condi¢des do material, equipamento ou servigo especificado.

A Prefeitura designard um Fiscal para periodicamente verificar o desenvolvimento da obra
bem como sanar as duvidas que por ventura existir, podendo o mesmo rejeitar qualquer servigo que
nao estiver de acordo com o projeto e especificagdes ficando responsavel pelos prejuizos a Empresa
Contratada que sem Onus algum para a Prefeitura, providenciard a imediata recomposicdo dos
servigos rejeitados.

Os projetos em geral, bem como o Contrato de Execucao de Obras, deverdo ser registrados
no CREA, ficando este encargo sob a responsabilidade da Contratante e a anotacdo de
Responsabilidade Técnica de autoria do projeto bem como o responsavel técnico pela execucao da
obra devem permanecer no Canteiro de Obras durante o tempo enquanto estiver em andamento os

Servigos.

EXECUCAO E CONTROLE

RESPONSABILIDADES:

OBS: 1) NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICACOES DE
MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVICOS, ACABAMENTOS, ETC,
DEVERA SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERAO SER DE QUALIDADE
EXTRA DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS
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DEVERAO SEMPRE SEREM APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZACAO E
PELOS PROJETISTAS.

2) MODELOS NAO CONTEMPLADOS NESTA ESPECIFICACAO TECNICA,
PODERAO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU ESPECIFICOS,
SEMPRE PREVALECENDO A APROVACAO ANTECIPADA DA FISCALIZACAO PARA
SUA UTILIZACAO.

As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da execugdo de
qualquer servigo.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e as especificacdes técnicas destinam-se a
descricdo e a execu¢dao das obras e servicos completamente acabados nos termos desta
especificagdo técnica e objeto da contratagdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento,
de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados
complementares entre si, € o que constar de um dos documentos € tdo obrigatdrio como se constasse
em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente
envolvido nao seja especificamente mencionado.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas uma
parte estiver desenhada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim
devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que
indicado ou anotado diferentemente.

Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nesta especificagdo técnica, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes,
direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de construcao
das obras.

No caso de obras ou servigos executados com materiais € ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execugdo, estes serdo refeitos as custas da mesma, e

com material e ou equipamento as suas expensas.
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MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS

Observacoes Gerais:

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificagdes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, ¢ ainda, serem de qualidade,
modelo, tipos especificados no projeto e nas especificagdes técnicas.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou especificacdes, tenham
saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, deverao ser substituidos pelo modelo novo, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigdes estabelecidas nos projetos,
especificagdes e contrato.

Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais apropriados, cobertos
ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

E vedada a utilizagdo de materiais e ou equipamentos improvisados e¢ ou usados, em
substitui¢ao aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo sera tolerado
adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicdo as pecas
recomendadas e de dimensdes adequadas.

Nao serd permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados.

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente ¢ aquele que apresenta as
mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idéntica fungao e se

presta as mesmas condi¢des do material, equipamento ou servigo especificado.

1.0 — Cimentos

Os tipos de cimento a serem utilizados deverdo ser adequados as condi¢des de agressividade
do meio a que estardo sujeitos as pecas estruturais, alvenarias, pisos, etc.

Para locais ndo sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso ndo haja especificagdo
particular em contrario, devera ser o Portland comum CP 32, e deverd atender as especificacdes das

normas da ABNT citadas a seguir e ou sucessoras.
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Para a substituicao do tipo, classe de resisténcia do cimento, deverdo ser tomadas as devidas
precaugdes para que ndo ocorram alteragdes sensiveis na trabalhabilidade do concreto, das
argamassas e natas em geral. Uma mesma pega estrutural, uma alvenaria, etc., s6 deverdo ser
executadas com iguais tipos e classes de resisténcias de cimento.

As embalagens do cimento deverdo apresentar-se integras por ocasido do recebimento,

devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de hidratacao.

2.0 — Agregados

O agregado miudo serd a areia natural, de origem quartzosa, cuja composi¢ao
granulométrica e quantidade de substancias nocivas deverdao obedecer a condigdes impostas pelas
normas da ABNT citadas a seguir ou sucessoras.

A areia dever ser natural, lavada, peneirada, silico-quartzoza, dspera ao tato, limpa, isenta de
argila e de substancias organicas ou terrosas, obedecendo a seguinte classificagdo, conforme
estabelecido pela ABNT:

Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm.

M¢dia: granulometria entre 0,84 ¢ 0,25 mm.

Fina: granulometria entre 0,25 ¢ 0,05 mm.

O agregado graudo devera ser constituido de britas obtidas através de britagem de rochas

O didmetro méaximo do agregado devera ser inferior a 1/4 da menor espessura da peca a
concretar ¢ a 2/3 do espagamento entre as barras de ago das armaduras.

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua segregacao e a mistura
entre si, ou com terra.

Os locais de estocagem deverdo ser adequados, com superficies regulares e com declividade

para facilitar o escoamento das aguas de chuvas ou de lavagem.

3.0 - Agua
A 4gua destinada ao preparo dos concretos, argamassas, diluicdo de tintas e outros tipos de

utilizagdo, deverao ser isentos de substancias estranhas, tais como: oOleo, acidos, alcalis, sais,
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matérias organicas e quaisquer outras substidncias que possam interferir com as reagdes de
hidratag¢do do cimento e que possam afetar o bom adensamento, a cura e aspecto final dos concretos

e argamassas e outros acabamentos.

4.0 - Aditivos
Os aditivos que se tornarem necessarios, para a melhoria das qualidades do concreto e das

argamassas, de acordo com as especificagdes e orientacio da FISCALIZACAO, deverdo atender as

normas da ABNT, ASTM C-494 ou sucessoras.

5.0 - Cal Hidratada

E um pé seco obtido pelo tratamento de cal virgem, sem agua, constituido essencialmente de
hidroxido de célcio, ou de uma mistura de hidréxido de calcio e hidroxido de magnésio, ou ainda de
uma mistura de hidroxido de célcio, hidroxido de magnésio e 6xido de magnésio.

Todo material a ser fornecido deverd satisfazer as condigdes minimas estabelecidas pela
ABNT, de acordo com as Normas NBR-6453 - Cal Virgem para Constru¢cdo; NBR-6471 - Cal
Virgem e Cal Hidratada - Retirada e Preparacdo de Amostra; NBR-6472 - Cal - Determinagdo do
Residuo em Extingao; NBR-6473 - Cal Virgem e Cal Hidratada - Analise Quimica; NBR-7175 -

Cal Hidratada para Argamassas e demais atinentes ao assunto.

OBJETO: Esta especificacdo técnica visa estabelecer as condi¢des para Construcdo De
Centro De Referéncia Especializado De Assistencia Social - CREAS, no municipio de BENJAMIN
CONSTANT/AM.

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco global.

PRAZQ: O prazo para execucdo da obra sera de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico ou assinatura do contrato, devendo a
CONTRATADA submeter a aprovagao da Prefeitura Municipal de BENJAMIN CONSTANT a sua

proposta de cronograma fisico-financeiro para execugao.
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ABREVIATURAS: No texto destas Especificagdes Técnicas serdo usadas, além de outras
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execu¢ao da obra

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal

LICITANTE: Empresa com a qual participara da Licitacao

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

INMETRO: Instituto Nacional de Medidas

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: Serdo documentos complementares a estas
especificagdes técnicas, independentemente de transcri¢ao:

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagdes técnicas;

- Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de Obras do Municipio;

- Instrugdes técnicas e catdlogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZACAO;

- As normas do Governo do Estado do Amazonas e de suas concessionarias de servicos

publicos e as normas do CREA/AM.

MATERIAIS: Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONSTRATADA.

Deverao ser de primeira qualidade e obedecendo as normas técnicas especificas.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA: A CONTRATADA devera
empregar mao-de-obra qualificada temporéria na execugao dos diversos servigos.
Cabem 4 CONTRATADA fornecer diariamente a FISCALIZACAO, a listagem diaria dos

operarios com suas respectivas funcoes.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
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A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a ART referente a
execugdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART
devera ser mantida no local dos servigos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de
05 (cinco) anos, nele referido, ¢ de garantia e nao de prescricao.

O prazo prescricional para intentar acdo civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cddigo

Civil Brasileiro.

PROJETOS: O projeto de arquitetura e a posi¢do dos pontos de instalagdes elétricas,
hidraulicas e sanitdrias serdo fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto destas
especificagdes estiver em desacordo com as normas vigentes da ABNT, CREA, Governo do Estado

e Secretaria Municipal de Obras local, prevalecera a prescricdo contida nas normas desses 6rgaos.

Divergéncias: Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera
adotada a seguinte prevaléncia:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os
projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Todos os servigos necessarios para a execugao da obra descrita nos itens abaixo deverdo ser
executados conforme o previsto no Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de Obras do
Municipio, nos cadernos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos

fabricantes dos materiais.

CANTEIRO DE OBRAS

10
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A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionarias
de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). A construcao
do canteiro estd condicionada & aprovagao de seu projeto pela FISCALIZACAO.

Placa de obra: A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrao do Ministério
das Cidades cujo padrio sera fornecido pela CONTRATANTE (FISCALIZACAO). A placa devera
ser instalada em posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizagdo ser
previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Fechamento de Construcio Temporaria: Toda area deve ser fechada e isolada para assim
evitar acidentes e 0 acesso a obra por terceiros, sendo o mesmo realizado numa altura de 2,00 m e
fechamento em compensado.

Execucao de Almoxarifado, Sanitarios e Vestiarios, Reservatorio Elevado de Agua
Provisorio, Central de Formas e Armaduras: Préximo a construcao a ser realizada, sera erguido
os itens acima citados de madeira, coberto com telhas de aluminio ou fibrocimento que servird para

uso durante a execucdo da obra.

IMPLANTACAQO

Terraplanagem: Deve ser feira uma raspagem e limpeza do terreno e um aterro
compactado para nivelamento do mesmo concertando assim pequenos desniveis que possam existir

e receber 0s itens construtivos descritos nos projetos.

PAVIMENTACAO:

Piso em Concreto Armado fck 20 Mpa com Tela 50 mm.

Propriedades

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da pega a concretar,
com a distribuicdo das armaduras e com os processos de lancamento e adensamento a serem usados.

O concreto, tanto preparado no canteiro quanto pré-misturado, deverd apresentar resisténcia
caracteristica (fck) compativel com a adotada no projeto.

Dosagem

11
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A dosagem do concreto devera obedecer as prescrigoes da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relagdo ao inicio da concretagem da obra.
O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condigdes semelhantes aquelas
da obra, tendo em vista as prescrigdes do projeto e as condi¢des de execugao.

O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma

mudanga de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e
demais materiais.

Controle tecnologico

O controle tecnoldgico para aceitagdo do concreto devera ser realizado conforme preconiza a
NBR 12655.

Deverao ser executados ensaios de consisténcia e de resisténcia a compressao do concreto. O
ensaio de consisténcia pelo abatimento de tronco de cone sera realizado conforme NBR 7223 e o
ensaio de resisténcia a compressao conforme NBR 5739.

Os ensaios em corpos-de-prova deverdo ser realizados por entidade independente, de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que podera ser indicada pela Contratada e aprovada
pela Fiscalizacdo. O custo dos ensaios ¢ de responsabilidade da Contratada. A moldagem dos
corpos de prova, na obra, serd executada por técnico do laboratorio contratado, ou por empregados
da Construtora devidamente treinados para a atividade.

Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto deverd satisfazer as especificacdes e 0s
métodos de ensaio brasileiro.

O armazenamento do cimento no canteiro de servi¢o serd realizado em depdsitos secos, a
prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a
eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncais. Também deverdo ser observadas as prescricdes das Normas NBR 5732 ¢ NBR 6118.
O controle de estocagem devera permitir a utilizagdo seguindo a ordem cronoldgica de entrada no
deposito.

12
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Agregados:

Os agregados, tanto gratidos quanto miudos, deverdo atender as prescricdes das Normas
NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificagcdes de projeto, quanto as caracteristicas € ensaios.

Agregado gratdo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do
britamento de rochas estaveis, isentas de substidncias nocivas ao seu emprego, como torrdes de
argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo

sera uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrandose, a
sua composi¢do granulométrica, na especificacdo da Norma NBR 7211.

Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificacdo da Norma NBR 7211. Devera
ser isenta de substincias nocivas a sua utilizag¢do, tais como mica, materiais friaveis, gravetos e
matéria organica, torrdes de argila e outros materiais. O armazenamento da areia sera realizado em
lugar adequado, de modo a evitar sua contaminagao.

Agua:

A 4gua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis,

acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial & mistura. Em
principio deverd ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter
substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico-quimicas.

Deverao ser observadas as prescricdes da NBR 6118.

Mistura e amassamento

O concreto preparado no canteiro de servigcos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em funcao das
quantidades e prazos estabelecidos para a execucdo dos servicos e obras. O amassamento mecanico
no canteiro deverd durar, sem interrup¢do, o tempo necessario para permitir a homogeneizacao da
mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duracdo necessaria aumenta com o
volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o concreto.

O tempo minimo para o amassamento deverd observar o disposto no item 12.4 da NBR
6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura deverd ser acompanhada por técnicos

especialmente designados pela Contratada e Fiscalizagao.
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Transporte

O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o de lancamento de forma
que ndo acarrete desagregacdo ou segregagao de seus elementos ou perda sensivel de qualquer deles
por vazamento ou evaporagao.

O sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o langamento direto nas
formas, evitando-se depdsito intermediario; se este for necessario, no manuseio do concreto deverao
ser tomadas precaugdes para evitar a segregacao.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverd ser disciplinado
através de tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118.

Lanc¢amento

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizacdo, em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagdo de concretagem, que somente poderd ser iniciada apés a liberacdo pela
Fiscalizagdo. O inicio de cada operacao de langamento sera condicionado a realizagdo dos ensaios
de abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca da Fiscalizacao, em
cada betonada ou caminhdo betoneira.

O concreto somente serd lancado depois que todo trabalho de formas, instalagdo de pecas
embutidas e preparacao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscalizagao.
Todas as superficies e pecas embutidas deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou o de
envolvimento seja langado.

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim
deste e o do lancamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitacdo mecanica, este
prazo sera contato a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipoétese se fard o langamento apds o inicio de pega.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel de sua posicdo final, evitando
incrustacdo de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre nao pode
ultrapassar 2m. Para pegas estreitas e altas, o concreto devera ser langcado por janelas abertas na
parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento
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Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.

O adensamento deverd ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precaucdes necessarias para que nao formem
ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-4 evitar a vibragao da armadura para que nao se
formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto nao deverdo exceder 10cm. Quando se
utilizarem vibradores de imersdo, a espessura da camada devera ser aproximadamente igual a % do
comprimento da agulha.

Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de
impedir a perda de dgua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do
concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancgas bruscas de
temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a
armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apds o lancamento. Todo o concreto nao protegido
por formas e todo aquele j4 desformado devera ser curado imediatamente apos ter endurecido o
suficiente para evitar danos nas superficies.

O piso regularizado e desempenado, a régua e desempenadeira, deverd apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos,2 ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou
desigualdade de nivelamento da superficie.

O acabamento final deverd ser executado com desempenadeira revestida com feltro,
camurca ou borracha macia.

O piso em concreto deverd apresentar uma resisténcia caracteristica ndo inferior a FCK=20
MPA.

- MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, REJUNTADO C/ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

Definicao
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O meio-fio, ¢ um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de
pavimentacdo da faixa de passeio.
Execucdo

O Concreto empregado na moldagem dos meios-fios deve possuir resisténcia minima de 15
Mpa de compressao simples, aos 28 dias, Os meios-fios devem ser executados em pecas de 1,00 m
de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente
curadas antes de sua aplicacao.

As formas para a execucdo dos meios-fios devem ser metalicas, ou de madeira revestida,
que permita acabamento semelhante aquele obtido com o uso de formas metélicas.

As pecas de Meio-fio devem ser rejuntadas com argamassa cimento e areia no trago 1:3 e
escoradas nas juntas por meio de bolas de concreto com resisténcia de 15 Mpa, para o assentamento
dos meios-fios, o terreno de fundag¢do deve estar com sua superficie devidamente regularizada, de
acordo com a secao transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou
sulcadas e ndo deve apresentar solos turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas.
Devem estar, também, sem quaisquer de infiltragdes d'agua ou umidade excessiva.

Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se
concreto com plasticidade e umidade compativel com seu lancamento nas formas, sem deixar
buracos ou ninhos.

O concreto utilizado nos meios-fios deve atender as seguintes normas técnicas da ABNT:

NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655.

PASSEIO PUBLICO

- CALCADA EM CONCRETO E=8,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS
ESPACADAS A C/1,0M

Definicao

Passeio Publico (Calcada) ¢ a parte da via publica, normalmente segregada e em nivel
diferente, destinada a circulagdo de qualquer pessoa, independente de idade, estatura, limitacdo de

mobilidade ou percepcdo, com autonomia e seguranga, bem como a implantagdo de mobilidrio
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urbano, equipamentos de infra-estrutura, vegetacdo, sinalizacdo e outros fins previstos em leis

especificas.

Execucdo

Sera executada sobre aterro devidamente compactado, lastro de concreto com E= 0,03 m
com resisténcia de 10 Mpa aos 28 dias para receber a Pavimentacdo do Passeio Publico. O Lastro
deve ser apiloado e convenientemente de modo a ndo deixar vazios.

A Pavimentagdo do passeio publico serd executado em concreto com resisténcia de 15 Mpa
de acordo com as especificacdes determinadas no projeto em placa de 1,00 x 1,00 m com 8 cm de
espessura, em concreto de 15 MPa. A superficie sera sarrafeada e desempenada com acabamento
rustico, espagadas por juntas de madeira de 2,5 x 8 cm espagadas a cada 1,00 m no sentido
transversal. A concretagem sera feita alternadamente (estilo dama ou xadrez). Apos retirada da
junta as bordas das placas serdo pintadas com emulsdo asfaltica em todos os sentidos das placas.
Apos a pintura, as placas vazias serdao concretadas e assim sucessivamente.

Materiais

O concreto utilizado nas Calcadas deve atender as seguintes normas técnicas da ABNT:

NBR 6118, NBR 12654 ¢ NBR 12655.

SARJETA DE CONCRETO E =10 cm

Defini¢ao

As sarjetas sdo canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as aguas
superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao disposto de drenagem boca de lobo,
galeria etc.

Material

O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as seguintes normas técnicas da ABNT: NBR
6118, NBR 12654 ¢ NBR 12655 o concreto deve ser dosado racionalmente e possuir as seguintes
caracteristicas: Sarjeta com fck de 15Mpa.

Execucao
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As sarjetas devem ser moldadas em loco, com juntas de 0,01 m de largura a cada 3 metros.
Essas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia com traco 1:3.

Sobre o terreno de fundaciao devidamente preparado, deve ser executado o lastro de concreto
magro das sarjetas, de acordo com as dimensdes especificadas no projeto. O lastro deve ser de Fck
10 Mpa com 0,03 m de espessura, deve ser apiloado, convenientemente, de modo a nao deixar

vazios.

TORRE EM CONCRETO PARA O RESERVATORIO, MURO QUIOSQUES E
CENTRO DE ATENDIMENTO:

Escavacio de cavas para fundacio

Objetivo: Definir os critérios que orientam a execucao, aceitacdo e medi¢ao dos servicos de
escavagdes para a implantag¢do do Projeto.

Definiciao: Os servigos consistem na execucao de escavagdo de valas para implantagdao dos
modulos existentes no Projeto. Esta escavacao pode ser manual ou com equipamento adequado.

Equipamentos: Os equipamentos basicos necessarios aos servicos de escavacdo para
implantacdo dos modulos, sdo: a) enchada; b) pa; c) boca-de-lobo; d) ferro de cova; e) picareta

Execucio: As operagdes quanto a execucdo das escavacdes para implantacdo do Projeto,

a) limpeza do terreno;

b) escavagdo e carga do material;

c) deposito do material excedente;

As valas devem ser abertas com as dimensdes e nas posi¢des estabelecidas no projeto, no
sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal minima do fundo de 1%, exceto
quando indicada em projeto.

O material escavado pode, a critério da FISCALIZACAO, ser reservado, no todo ou em
parte, para posterior aproveitamento. Quando nao ocorrer a reserva, o material deve ser transportado

para o depdsito de material excedente.
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Controle: Os levantamentos topograficos devem apontar se as dimensdes da se¢ao
transversal e a declividade atendem as especificadas no projeto. Admitem-se as seguintes
tolerancias:

a) variagdo de altura maxima para o fundo e bordas da escavacao:

- escavagao em solo: + 0,02 m;

- escavagao em rocha: £ 0,10 m.

b) variagdo maxima da largura de + 0,05 m para o fundo e bordas da escavagdo, ndo se
admitindo variacdo negativa.

O controle qualitativo da escavagdo deve ser feito visualmente pela FISCALIZACAO,
avaliando se as caracteristicas de acabamento das obras executadas.

Aceitacao: Os servigos sdo aceitos e passiveis de medi¢ao desde que atendam as exigéncias
de execucdo estabelecidas nesta especificacao e discriminadas a seguir:

a) na inspe¢do visual, as caracteristicas de acabamento da obra forem considerados
satisfatorios;

b) as caracteristicas geométricas previstas tenham sido obedecidas.

Controle Ambiental: Os procedimentos de controle ambiental referem-se a prote¢do de
corpos d’agua, da vegetagdo lindeira e a seguranca viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados e
providéncias para protegdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da execucao das
escavacdes para implantacdo dos modulos do projeto.

a) o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos
no projeto, ou pela fiscalizacdo, evitando acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para
garantir as operacdes de construgdo e a visibilidade dos motoristas, com a precaugao de nao expor
os solos e taludes naturais a erosao;

b) nas operagdes de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para
o futuro uso da recomposi¢ao vegetal dos taludes;

¢) ndo sera permitida a queima do material removido;

d) o trafego de méquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, o que acarretaria desmatamento desnecessario.

Critério de Medi¢ao e pagamento
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O servigo ¢ medido em metros cubicos (m?) de escavacdao, cujo volume ¢ calculado
multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estaqueamento pela area da secdo transversal de
projeto.

O servigo recebido e medido da forma descrita ¢ pago conforme os pregos unitarios
contratuais respectivos, no qual estdo inclusos, a mao de obra com encargos sociais, BDI,
equipamentos, controle de qualidade e eventuais necessarios a completa execucao dos servigos, de

forma a atender ao projeto e as especificagdes técnicas.

Regularizacio e Compactacio de Fundo de Valas
A escavagao estando concluida devera ser procedida a regularizacao do fundo de cavas, com
o auxilio da enxada e logo ap6s a compactacdo com um malho de madeira com peso ndo inferior a

30 kg, para deixar o terreno bem adensado.

FUNDACOES E ESTRUTURAS — INFRA-ESTRUTURA

As fundagoes serao executadas de acordo com o projeto.

Fundacoes

A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NBR 6122.

As fundagdes serdo executadas em sapatas isoladas de concreto armado, seguindo
criteriosamente as medidas especificadas em projeto, bem como as normas técnicas especificas.

A locagdo dos elementos estruturais das fundagdes, bem como a profundidade e dimensdes
devem obedecer rigorosamente as especificacdes dos projetos de locacdo das fundagdes e
detalhamento das ferragens das mesmas.

O servico de concretagem das fundagdes, somente deverdo ser iniciados apos a aprovacao da
FISCALIZACAO da obra, mediante conferéncia de locagio dos elementos estruturais de fundacio,

formas e ferragens.
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Formas planas de tabuas de madeira:

Objetivo: Definir os critérios que orientam a execucao, aceitagdo e medi¢cdo do sistema de
formas, para execugdo das obras do Projeto.

Esta especificacao nao abrange o sistema de formas para concretagem submersa.

Definiciao: O sistema de formas compreende as formas, as escoras, os cimbramentos € 0s
andaimes, incluindo seus apoios, bem como as unides entre os diversos elementos.

Material:

O material deve atender as prescricdes das NBR 14931(1) e NBR 7190(2) ou NBR 8800(3),
respectivamente quando se tratar de estruturas de madeira ou metalicas.

O sistema de formas deve ser projetado de modo a ter:

a) resisténcia as acdes a que possa ser submetido durante o processo de construgdo,
considerando:

- Acdo de fatores ambientais;

- Carga da estrutura auxiliar;

- Carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura auxiliar até que
o concreto atinja as caracteristicas estabelecidas pelo responsavel pelo projeto estrutural para
remog¢ao do escoramento;

- Efeitos dinamicos acidentais produzidos pelo langamento e adensamento do concreto, em
especial o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto nas formas, respeitando os limites
estabelecidos na NBR 14931(1);

- No caso de concreto protendido, resisténcia adequada a redistribui¢do de cargas originadas
durante a protensao.

b) rigidez suficiente para assegurar que as tolerancias especificadas para a estrutura no item
9 da NBR 14931(1) nas especificacdes de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elementos
nao seja afetada.

O formato, a fungdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de concreto permanente
ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua
remogao.

Somente podem ser utilizadas madeiras com autorizagdo ambiental para exploracao.
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O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua
execucdo. Todo material € passivel de reaproveitamento, em maior ou menor grau, em fun¢do da
qualidade propria do material e do desgaste inerente as sucessivas utilizagdes.

O reaproveitamento depende sempre de inspegdes prévias e aval da fiscalizacao.

Execucio: As contraflechas estabelecidas no projeto estrutural devem ser obedecidas na
execug¢do, entretanto, desaconselha-se o uso de contraflechas corretivas das rigidezes das formas,
que s6 devem ser utilizadas com aval da fiscalizagao.

Quando da execucdo do sistema de formas deve-se prever a retirada de seus diversos
elementos separadamente, se necessario.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes indicadas, devem
estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

A tolerancia dimensional deve obedecer ao definido no item 9.2.4 da NBR 14931(1), para os
diversos elementos estruturais.

Nao sdo aceitas formas com incorrecdes ou desvios métricos que superem os indices de
tolerancia.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

A existéncia de furos exige cuidados especiais relativos a estanqueidade e desforma.

O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscaliza¢do, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos.

As formas, quando tratadas para proporcionar texturas de superficie, devem atender a
manutengao das tolerancias métricas do contexto geométrico da estrutura.

Para concreto aparente recomenda-se o uso de compensado plastificado ou chapas metalicas.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma antes da colocagdo da armadura e de maneira a nao prejudicar a
superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos.

A utiliza¢do de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas e

sem ondulacgoes.
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As formas perdidas devem ser removidas. Se, em situagdes especiais, previstas em projeto
ou com aval da fiscalizacdo, as formas perdidas forem mantidas no interior da peca, estas devem ser
tratadas contra cupins e fungos. O escoramento interno das obras de arte do tipo caixdo perdido
dever ser obrigatoriamente removido.

O solo ndo constitui substrato passivel de ser considerado como forma.

As formas deslizantes e trepantes devem ser estabelecidas e detalhadas em total sintonia
com o projeto estrutural porquanto os esfor¢os atuantes durante as sucessivas etapas de
concretagem constituem parametros determinantes para o dimensionamento estrutural.

A garantia da manuten¢do do prumo e da linearidade do conjunto durante as operacdes de
avango das formas ¢ fundamental, tanto na determinagdo do projeto funcional, como nos cuidados
operacionais que envolvem deslocamentos e concretagem. A metodologia construtiva deve ser
apresentada a fiscalizagdo para analise junto a projetista.

Desforma: A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessario para
que o concreto obtenha a resisténcia especificada e o modulo de elasticidade necessario. O prazo
para desforma €, normalmente, indicado no projeto e esta condicionado ao resultado dos ensaios em
corpos de prova do concreto, moldados no ato da concretagem da pega.

Devem ser obedecidas as prescri¢cdes do item 10.2 da NBR 14931(1).

Inexistindo indicacdes especificas, e a critério da fiscalizagdo, devem ser adotados, para
concreto comum, 0s seguintes tempos minimos:

a) retirada das laterais das formas: 3 dias;

b) inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espacadas: 14 dias;

c) retirada total das formas e escoras: 21 dias.

O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

Controle: O controle consiste na observancia dos quesitos apresentados e deve constar no
livro de registro da obra como referéncia executiva.

O controle deve ser elaborado através das seguintes etapas:

a) verificar o certificado de procedéncia das madeiras, de modo a confirmar a autorizacdo

ambiental de exploragao;
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b) verificar se as formas estao suficientemente estanques de modo a impedir a perda da pasta
de cimento do concreto;

c) verificar se as formas estdo lisas e solidamente estruturadas, para suportar as pressoes
resultantes do langamento e da vibracao do concreto;

d) verificar se as formas estdo mantidas rigorosamente na posi¢cdo correta € nao sofrem
deformacdes além dos limites especificados;

e) verificar se as formas apresentam geometria, alinhamentos e dimensdes conforme
indicado nos desenhos de projeto, admitindo-se as seguintes tolerancias:

- desvio maximo no prumo estabelecido + 5 mm;

- desvio maximo no nivel estabelecido: em vaos de até 3m: - 5 mm, em vaos de até 6m: -10
mm e para o comprimento total da estrutura: - 20 mm

- desvio maximo nos alinhamentos estabelecidos: em vaos de at¢é 6m: -10 mm e para o
comprimento total da estrutura: - 20 mm

- variagdes maximas nas dimensdes a de pegas estruturais moldadas no local : £ 6mm

- variagdes maximas nas dimensdes de pecas estruturais pré-moldadas : = 3 mm.

Aceitacdo: As formas sdo aceitas desde que todos os todos os itens de controle sejam
atendidos. A concretagem da peca s6 pode ser liberada em funcao desta constatacao.

A aceitagdo final deve ser realizada apos a confirmacdo da remog¢ao do material descartado
para o local apropriado, definido pela fiscalizagcdo, em acordo com as condi¢des de preservagdo
ambiental.

Controle Ambiental: Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecao de
corpos d’agua, da vegetagdo lindeira e a seguranca viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente a serem observados no decorrer da execucdo das
formas.

a) somente podem ser utilizadas madeiras com autorizagdo ambiental para sua explora¢ao;

b) o material descartado deve ser removido para locais apropriados, definido pela
FISCALIZACAO, de forma a preservar as condi¢des ambientais, e nio ser conduzido a cursos
d’agua;

c) ¢ obrigatorio o uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos funcionarios.
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Critério de medicao e pagamento: O servico ¢ medido por metro quadrado (m?). A area a
ser considerada, ¢ relativa a superficie em contato com o concreto das diferentes faces das estruturas
de acordo com as dimensdes do projeto.

O servigo recebido e medido da forma descrita ¢ pago conforme os respectivos precos
unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: o fornecimento de materiais, transporte,
reaproveitamento € servicos necessarios a sua confeccdo, tais como: escoramento lateral,
travamentos, perdas, desforma e remog¢ao dos detritos ou sobras; inclui ainda, mao de obra com
encargos sociais, BDI, ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucao do servigo.

Designacao Unidade:

Forma plana para concreto armado comum - m?

Forma plana para concreto protendido aparente - m?

Forma sem aproveitamento - m?

Forma metélica especial para vigas - m?

Forma curva para concreto comum - m?

Forma curva para concreto aparente - m?

Forma metalica - m?

NBR 14931. Execucao de estrutura de concreto. Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

NBR 7190. Execugao de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro,

1997.

NBR 8800. Projeto e execucao de estrutura de ago de edificios (métodos dos

estados limites). Rio de Janeiro, 1997.

Armacao aco CA 50 ou 60 médio

Objetivo: Definir os critérios que orientam a execucgdo, aceitagdo e medicdo para os
dobramentos e montagens das armaduras utilizadas em concreto armado.

Definicio: Armadura ¢ o conjunto de elementos de ago de uma estrutura de concreto
armado, capaz de suportar os carregamentos preestabelecidos dentro dos limites de tensdes e

deformacdes previstas.
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Materiais: As armaduras para concreto armado devem ser constituidas por barras e telas de
aco que atendam, em suas respectivas categorias, as regulamentagdes normativas da NBR 7480(1),
NBR 7481(2), define as condi¢des de utilizacao destes materiais em cada caso.

Além das armaduras sdo utilizados arames, espacadores e pastilhas.

A executante deve receber os agos e efetuar inspecdo rigorosa do material, verificando a
procedéncia, tipo e bitola. Deve ainda programar ensaios para comprovacao estatistica de qualidade,
estocar e catalogar separadamente o material, por fornecedor, categoria e bitola, em local protegido
contra intempéries e contaminagdes.

E importante observar a homogeneidade geométrica do lote, linearidade das barras,
inexisténcia de bolhas, esfoliagdes, corrosdo precoce, impurezas graxas ¢ argilosas e boletins
comprobatodrios das caracteristicas fisicas de resisténcia.

Os lotes que ndo atendam aos quesitos de qualidade devem ser rejeitados.

E vetado armazenamento em contato com o solo. Preferencialmente, o armazenamento deve
ser realizado sobre plataformas de madeira, continua ou ndo, 20 cm acima do solo, nivelado, ¢
coberto com lona ou capa plastica impermeaveis.

Preparo das Armaduras

As armaduras devem ser dobradas segundo orientacdo de projeto, catalogadas e
referenciadas por elemento estrutural, deve ser posicionada e estocada em local protegido.

Os raios de dobramento devem atender as recomendacdes normativas definidas na NBR
6118(3).

A tolerancia dimensional para posicionamento da armadura na secao transversal deve
obedecer ao disposto no item 9.2.4 da NBR 14931(4).

Execuc¢do: As armaduras devem ser posicionadas atendendo, com rigor, as indicacdes
constantes de projeto.

As emendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em projeto e
atendidas com rigor.

Quando for conveniente adotar outro padrdo de emenda por imposi¢ao construtiva, deve-se
proceder conforme os itens a seguir, apds consulta e analise da projetista.

a) soldagem de topo com eletrodos;
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b) soldagem de topo por caldeamento em bancada;

c) soldagens por superposicao;

d) emendas com emprego de luvas, rosqueadas ou prensadas.

As emendas sao regidas por regulamentagao propria, NBR 6118(3) e devem ser obedecidas
as disposi¢des e limitagdes impostas pela NBR 14931(4), item 8.1.5.4 — Emendas.

O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositivos
adequados ou espacadores e sempre se refere & armadura mais exposta. E permitido o uso e
espacadores de concreto ou argamassa, desde que apresentem relagdo dgua e cimento menor ou
igual a 0,5, e espacadores plasticos ou metalicos, com as partes em contato com as formas
revestidas com material plastico.

Nao devem ser utilizados cal¢os de aco, cujo cobrimento depois de lancado o concreto,
tenha espessura menor que o especificado em projeto.

O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de cuidados especiais em relagao
a posigao vertical. Para tanto, devem ser utilizados suportes rigidos e suficientemente espacados
para garantir seu posicionamento.

Deve ser dada atencdo a armadura e ao cobrimento onde existam orificios de pequenas
aberturas, conforme item 7.2.5 da NBR 14931(4).

Controle: O controle dos procedimentos descritos nesta especificacdo deve ser feito durante
sua execucdo e implica na aceitagdo dos seguintes condicionantes:

- Comprovacao da qualidade dos agos, através de ensaios dos lotes formados e ensaiados
conforme NBR 7480(1); NBR 7481(2);

- Comprovagao da exatidao do posicionamento das armaduras;

- Condig¢des adequadas das emendas;

Aceitacio Materiais

O aco ¢ aceito desde que as exigéncias das: NBR 7480(1), NBR 7481(2), conforme o caso
sejam atendidas e devidamente atestadas por certificados dos ensaios realizados para cada lote
amostrado.

Montagem da Armadura
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A montagem das armaduras ¢ aceita desde que todos os itens de controle tenham sido
observados e atendidos.

A concretagem da pega so pode ser liberada em fung¢@o desta constatagao.

Controle Ambiental: Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecao de
corpos d’agua, da vegetagdo lindeira e a seguranca viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente a serem observados no decorrer da execucao das
armaduras.

a) o material descartado devem ser removidos para locais apropriados, definido pela
FISCALIZACAO, de forma a preservar as condi¢des ambientais, e nio ser conduzido a cursos
d’agua;

b) evitar que o concreto aplicado extravase em dire¢do aos corpos d’agua;

¢) ¢ proibido o langamento da 4gua de lavagem das betoneiras na drenagem superficial € em
corpos d’aguas. A lavagem sO deve ser executada nos locais pré-definidos e aprovados pela
fiscalizagao;

d) € obrigatorio o uso de EPI, equipamentos de prote¢do individual, pelos funcionarios.

Critério de Medicao e Pagamento: O aco CA ¢ medido por quilograma (kg), e o peso a ser
considerado deve ser o constante no projeto, na falta deste deve ser determinado pelo comprimento
tedrico, didmetro nominal e peso por metro de acordo com a NBR 7480(1).

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os respectivos
pregos unitarios contratuais.

No prego unitdrio do ago para concreto armado estdo inclusos: o fornecimento, carga,
transporte, descarga, corte, dobramento, colocacao nas formas, perdas, desbitolamento, gabaritos,
arame recozido, bem como mao de obra com encargos sociais, BDI, materiais e equipamentos
necessarios a completa execucao dos servigos.

Designacao Unidade

Barra de agco CA-25 kg

Barra de aco CA-50 kg

Barra de aco CA-60 kg

Tela metalica kg
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NBR 7480. Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado. RJ, 1996.
NBR 7481. Tela de aco soldada - Armadura para concreto. Rio de Janeiro, 1990.
NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2003.

NBR 14931. Execucao de estruturas de concreto. Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

Concreto estrutural 25 Mpa (prep., lanc. e aplicacao)

Objetivo: Definir os critérios que orientam a producdo, execucdo, aceitagdo ¢ medicdo do
concreto utilizado nas estruturas das edificacdes.

Definicdo: O termo concreto estrutural refere-se a toda gama das aplicagdes do concreto
como material estrutural.

Material: Consideracoes de Carater Geral

Toda e qualquer alteragdo de componentes do concreto ou alteracio de metodologia
executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou indiretamente afetar as
solicitagdes, o comportamento ou o desempenho das estruturas, quer seja no plano provisorio, quer
seja no plano definitivo, deve ter o aval da fiscalizagdo para ser efetivada.

Cimento

a) a escolha do tipo de cimento deve ter presente a finalidade ultima da estrutura e
considerar parametros como: a caracteristica das unidades estruturais, tempos de aplicagdo, de
desforma e resisténcia, condi¢des ambientais;

b) nenhuma unidade estrutural deve ser executada com diferentes cimentos, quer quanto ao
tipo, quer quanto a resisténcia;

¢) os cimentos devem atender, em cada caso, as suas regulamentacdes especificas:

NBR 5732(1): Cimento Portland Comum — CP;

NBR 5733(2): Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial — ARI;

NBR 5736(3): Cimento Portland Pozolanico — POZ;

NBR 5737(4): Cimento Resistente a Sulfatos — MRS/ARS;

NBR 5735(5): Cimento Portland de Alto-Forno — AF.
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d) recebimento do cimento: catalogar procedéncia, tipo, classe, data de fabricacao e data de
recebimento; caracterizar o estado inviolado das embalagens; atencdo especial para evidéncias de
hidratagdo precoce.

e) armazenamento do cimento: o cimento deve ficar protegido das intempéries, com
cuidados especiais relativos a contaminagao por umidade;

o cimento fornecido em sacos deve ser armazenado sobre plataformas ou estrados de
madeira, suficientemente afastados do chdo, e cada pilha de sacos deve conter no maximo 10
unidades.

Agregados

a) os agregados devem atender a NBR 7221(6);

b) os agregados ndo devem conter teores minerais passiveis de proporcionar reagdes
quimicas alcali-agregado; - com agregados potencialmente ativos, recomenda-se a utilizacdo de
cimento com limite de 0,6% para teor de alcalis;

- Desgaste Los Angeles: inferior a 50%;

- Agregados gratidos: devem atender a NBR 7809(7) e ter indice de forma < 3,0;

- A granulometria béasica deve levar em conta a garantia do moddulo de deformacdo
especificado, se for o caso;

- Agregado graudo: preferéncia por pedra britada; alternativas devem ter o aval da
fiscalizacao;

- Agregado miudo: deve atender a NBR 7211(8);

c¢) recebimento dos agregados:

- Caracterizar procedéncia e granulometria;

- A NBR 7211(8) regulamenta os ensaios necessdrios sempre que os agregados
apresentarem formato lamelar ou formato de agulhas.

- Armazenamento dos agregados: os diferentes padrdoes de agregados devem ser
armazenados separadamente e protegidos das intempéries ventanias e outros vetores de impureza

como oleos e graxas.
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Agua: A 4gua destinada ao amassamento e cura do concreto deve ser isenta de teores
prejudiciais de substancias estranhas. Sdo consideradas satisfatorias as aguas potaveis e que tenham
pH entre 6,0 e 8,0 e respeitem os seguintes limites maximos:

a) matéria organica (expressa em oxigénio consumido)....... Smg/l.

b) SOIIOS tOLALS.....eeeeiieeiieeeiee et 4000mg/1.
¢) sulfatos (expressos em ions SO4--).......ccceevevveerrveeennnen. 300mg/1.
d) cloretos (expresso em 10ns Cl-).......ccceevveeciieniieneenen. 250mg/1.
€) ACUICAT.....ccuvieeeerieeeiieeeireeeetreeeteeeetaeestaeeeseeeeeveeenareeas ausente (pelo teste alfanaftol).

Aditivos: A utilizacdo de aditivos deve ser analisada e aprovada pela fiscalizagdo, sempre
que inexistir determinagado especifica de projeto a respeito.

a) os aditivos sdo regulamentados pela NBR 1401(9) e NBR 11768(10), e complementados
oficiosamente pela ASTM 260(11) e 494(12);

b) os aditivos sao definidos para alterar caracteristicas do concreto normal. As porcentagens
de aditivo sao normalmente definidas pelo fabricante, mas ¢ recomendavel que a aplicabilidade de
um traco composto por aditivos seja previamente comprovada para a libera¢do, a critério da
fiscalizacao;

¢) ndo devem ser aceitos aditivos com compostos de cloreto;

d) os aditivos devem ser, preferencialmente, misturados na pasta, antes de se adicionar os
agregados, para que a mistura atinja grau de homogeneidade satisfatorio;

e) se for utilizado mais de um aditivo, ¢ imperativa a garantia da compatibilidade entre os
produtos;

f) recebimento dos aditivos:

- Verificar a exatiddo do produto especificado, e sua data de fabricag¢do e validade, se for o
caso;

- Caracterizar o estado inviolado das embalagens.

g) armazenamento dos aditivos: os aditivos devem estar protegidos das intempéries,

umidade ¢ calor;
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h) ensaios comparativos comprobatodrios, ou quando indicados pela fiscalizagdo, devem ser
executados sob a regulamentagdo normativa da NBR 7215(13). Os ensaios sdo obrigatdrios sempre
que a data da fabricacdo superar 6 meses.

Concreto Ciclépico: O concreto ciclopico refere-se a adigdao ao concreto convencional um
volume de até 30% depedra de mao, lavadas e saturadas, no local de aplicagdo do concreto.

A espessura de envolvimento da pedra de mao pelo concreto deve ser de no minimo 5,0 cm.

O concreto, onde as pedras de mao sdo adicionadas, deve possuir resisténcia caracteristica a
compressdao minima de 15 MPa, 30% em volume de pedra de mao e 70% de concreto.

Execucio:

a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composi¢do do trago sdo da
responsabilidade da contratada, que deve manter laboratorio proprio na obra ou utilizar servigo de
laboratério idoneo;

b) a fiscalizagdo deve ter pleno acesso para utilizacao do laboratério montado na obra;

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de central de
concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos componentes. As balangas
devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, ap6s cada lote produzido de 5000 m®. Em
qualquer situacdo a tolerancia das medidas efetuadas ndo deve superar 2% da massa real;

d) a dosagem do concreto, trago, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resisténcia;

e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com agua corrente,
inexistindo recomendacdo especifica de projeto, ¢ exigido o consumo minimo de cimento de 300
kg/m3.

f) o tempo de mistura depende das caracteristicas fisicas do equipamento e deve oferecer um
concreto com caracteristicas de homogeneidade satisfatoria. O transporte do concreto recém
preparado até o ponto de langamento deve ser o menor possivel € com cuidados dirigidos para evitar
segregacao ou perda de material;

g) a fiscalizacdo pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e

passivel de provocar segregagao;
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h) as retomadas de langcamentos sucessivos pressupoem a existéncia de juntas de
concretagem tratadas para garantir aderéncia entre os dois lances, monoliticidade e
impermeabilidade;

1) por junta tratada entende-se a remocao da pelicula superficial de nata, remocao de
excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela FISCALIZACAO;

J) o concreto deve ser langado de um ponto o mais proximo possivel da posi¢ao final, através
de sucessivas camadas, com espessura ndo superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir
o preenchimento de todas as reentrancias, cantos vivos, € prover adensamento antes do lancamento
da camada seguinte;

k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos sdo consideradas
concretagens continuas;

1) em nenhuma situag@o o concreto deve ser lancado de alturas superiores a 2,0 m. No caso
de pecas altas, e principalmente se forem estreitas, o langamento deve se dar através de janelas
laterais em niimero suficiente que permita o controle visual da operagao;

m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento devem ser recusados;

- evitar evaporagdo precoce, controle da cura, mantendo imida a superficie exposta com
sacos de estopa molhados ou utilizacdo de geradores de neblina. O tempo de cura ¢ funcao do tipo
de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio minimo de 3 dias nas condi¢des
usuais;

- pode ser empregada cura quimica com aval da fiscalizacao;

- devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se afastar do
intervalo 100 - 400. Estas situagdes exigem procedimentos especificos com apoio ensaios de
laboratério;

- ndo deve ser iniciado o desempenamento antes do inicio de pega.

n) adensamento:

- 0 adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a eliminac¢do de vazios,

deve ser executada por equipamentos vibratdrios mecanicos;
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- os vibradores de imersao devem trabalhar na posi¢ao vertical, exigindo-se freqiiéncias
superiores a 8.000 Hz. A freqiiéncia do equipamento deve ser aferida sistematicamente; o tempo de
vibragdo ndo pode ser demasiado de modo a provocar segregacao. O controle deve ser visual no
inicio de exsudag¢ao da nata;

- € permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego de
vibradores de imersdao nos pontos criticos das formas, onde possam existir reentrancias de qualquer
tipo.

0) cuidados com armadura

- devem ser obedecidas as prescrigdes referentes as classes, categorias, limpeza,
dobramento, emendas, montagem, protecao e tolerancias da NBR 6118(14).

- devem ser tomadas precaucdes especiais na colocacdo da armadura, seja sob a forma de
barras ou telas, visando evitar a criacdo de areas congestionadas, evitando a formacao de bolsdes de
areia atras das barras.

- o cobrimento da armadura deve estar dentre os valores prescritos pela NBR 6118(14).

- deve-se deixar um espagco minimo de 1 cm entre a armadura de refor¢o e a superficie de
concreto preparada, de modo a permitir o preenchimento deste espago com o material projetado.

- a armadura deve ser adequadamente fixada de modo a manter-se na posicao de projeto
durante as operagdes de projecao.

- as pastilhas ou espacadores da armadura ndo devem ser dispostos diretamente sob a
armadura, o que enfraqueceria a se¢cdo, mas sob uma barra adicional de menor didmetro, disposta
transversalmente a armadura de reforco.

- apos a projecao deve ser evitado todo movimento ou deslocamento da armadura para que
ndo advenham defeitos na regido recém concretada.

Controle - Material

Cimento: a) verificar se os cimentos atendem, em cada caso, as suas regulamentacdes
especificas, conforme item 3.1.1.;

b) verificar se o cimento se encontra dentro do prazo de validade, as embalagens estdo
invioladas, e ndo existem evidencias de hidratacao precoce.

Agregados: a) verificar se os agregados atendem a NBR 7221(6);
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b) verificar se os agregados ndo contém teores minerais passiveis de proporcionar reagoes
quimicas alcali-agregado;

c) ver se os agregados gratidos atendem a NBR 7809(7) e tem indice de forma < 3,0;

d) verificar se os agregados graidos atendem a NBR 7211(8);

Agua: a) verificar se a agua de amassamento apresenta os limites maximos de pH e
substancias estranhas, confirmadas por ensaios de laboratorio, dentro do especificado na NBR
11560(15) e indicados no item 3.1.3.

Aditivos: a) verificar se os aditivos atendem ao disposto no item 3.1.4.

Concreto: a) verificar se o traco adotado para o concreto corresponde ao especificado;

b) verificar se as juntas de concretagem foram tratadas para garantir aderéncia entre os dois
lances, monoliticidade e impermeabilidade;

c) verificar que o concreto seja lancado de um ponto o mais proximo possivel da posi¢do
final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50 cm, e com cuidados especiais
para garantir o preenchimento de todas as reentrancias, cantos-vivos, € prover adensamento antes do
langcamento da camada seguinte;

d) verificar que em nenhuma situacdo o concreto seja lancado de alturas superiores a 2,0 m;

e) verificar que ndo sejam utilizados concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
lancamento, determinar se o s/ump se encontra dentro da variagdo definida no traco;

f) verificar que seja realizado controle da cura, mantendo timida a superficie exposta com
sacos de estopa molhados ou utilizacdo de geradores de neblina, por um periodo minimo de 3 dias;

g) verificar que o adensamento atinja a maxima densidade possivel e a eliminagdo de vazios,
e que seja executado por equipamentos vibratorios mecanicos;

h) verificar que o tempo de vibrag@o ndo seja excessivo, de modo a provocar segregagao;

1) verificacdo a conformidade das propriedades especificadas para o estado fresco do
concreto, conforme se¢do 7 da NBR 12655(16).

Aceitacdo: Os servigos sdao aceitos e passiveis de medi¢ao desde que sejam atendidas as
exigéncias estabelecidas nesta especificacao.

Materiais: Os materiais sdo aceitos desde que os itens de controle sejam atendidos.
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Concreto Fresco: O concreto fresco € aceito desde que as propriedades especificadas na
secdo 7 da NBR 12655(16) sejam atendidas.

Concreto: A estrutura de concreto deve ser aceita desde que as exigéncias das normas NBR
14931(17), NBR 12655(16) tenham sido cumpridas, atendendo também ao estabelecido nas
especificagdes de projeto, e na NBR 6118(14).

Quando Fck estimado< Fck projeto , a aceitacdo fica condicionada aos resultados de ensaios
comprobatdrios, através de provas-de-carga, autorizadas pela FISCALIZACAO, ou referendo
técnico decorrente de andlises da projetista.

Controle Ambiental: Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecao de
corpos d’agua, da vegetacao lindeira e da seguranca viaria. A seguir sao apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da produgdo e
aplicacao de concretos.

Exploragdao de Ocorréncia de Materiais: Devem ser observados os seguintes
procedimentos na exploragao das ocorréncias de materiais:

a) para as areas de apoio necessarias a execu¢do dos servigos devem ser observadas as
normas ambientais vigentes no DER/SP;

b) o material somente serd aceito apOs a executante apresentar a licenca ambiental de
operacdo da pedreira e areal;

c) ndo ¢ permitida a localizacdo da pedreira e das instalacdes de britagem em darea de
preservagdo permanente ou de protecao ambiental;

d) ndo ¢ permitida a exploragdo de areal em area de preservacao permanente ou de protecao
ambiental;

e) deve-se planejar adequadamente a exploragdo dos materiais, de modo a minimizar os
impactos decorrentes da exploracdo e facilitar a recuperacdo ambiental apdés o término das
atividades exploratoérias;

f) caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalacao das atividades, deve ser
obtida autorizagdo dos 6rgdos ambientais competentes; os servicos devem ser executados em

concordancia com os critérios estipulados pelos 6rgaos ambientais constante nos documentos de
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autorizagdo. Em hipotese alguma, sera admitida a queima de vegetagdo ou mesmo dos residuos do
corte: troncos e arvores;

g) deve-se construir, junto as instalagdes de britagem, bacias de sedimentagdo para retencao
do p6 de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu
carreamento para cursos d’agua;

h) caso os agregados britados sejam fornecidos por terceiros, deve-se exigir documentacao
que ateste a regularidade das instalagdes, assim como sua opera¢do, junto ao Orgdo ambiental
competente;

1) instalar sistemas de controle de polui¢do do ar, dotar os depositos de estocagem de
agregados de protecao lateral e cobertura para evitar dispersao de particulas, dotar o misturador de
sistema de protecdo para evitar emissdes de particulas para a atmosfera.

Execucao: Durante a execucdo devem ser observados os seguintes procedimentos:

a) deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranga de acordo com as normas
pertinentes aos servigos;

b) deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

¢) caso haja necessidade de estradas de servigo fora da faixa de dominio, deve-se proceder o
cadastro de acordo com a legislagao vigente;

d) as areas destinadas ao estacionamento ¢ manutengao dos veiculos devem ser devidamente
sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de lubrificantes ou combustiveis ndo
sejam carreados para os cursos d’agua. As areas devem ser recuperadas ao final das atividades;

e) todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos, seja na
manuten¢do ou operacdo dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes adequados e dada
a destinagdo apropriada;

f) ¢ proibido a deposicao irregular de sobras de materiais utilizado, junto ao sistema de
drenagem lateral, evitando seu assoreamento, bem como o soterramento da vegetagao;

g) caso o concreto seja fornecido por terceiros, deve-se exigir a documentacido que ateste a

regularidade de operagdo do fornecedor;

37




, D |
960" SN N MCONSTA A2

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

h) ¢ proibido o lancamento da agua de lavagem das betoneiras na drenagem superficial e em
corpos d’aguas. A lavagem s6 deve ser executada nos locais predefinidos e aprovados pela
fiscalizacao;

1) € obrigatdrio o uso de EPI, equipamentos de protegdo individual, pelos funcionarios.

Critérios de Medicao: O servico ¢ medido em metro cubico (m?) de concreto acabado, cujo
volume ¢ calculado com base nas dimensdes de projeto.

O servi¢o recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos precos
unitdrios contratuais, nos quais estdo inclusos: o fornecimento de materiais e transporte de materiais
para usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte ¢ material para execugao de
ensaios tecnoldgicos; as operagdes de transporte, langamento, adensamento, acabamento e cura do
concreto; inclui ainda mao de obra com encargos sociais, BDI e todos os equipamentos necessarios
a perfeita execugdo; estd incluso o bombeamento.

Designacao Unidade:

Concreto fck 10 MPa - m?

Concreto fck 15 MPa - m?

Concreto fck 20 MPa - m?

Concreto fck 25 MPa - m?

Concreto fck 30 MPa - m?

Concreto Ciclépico - m?

Concreto fck 35 MPa - m?

Concreto fck 40 MPa - m?

NBR 5733. Cimento Portland de alta resisténcia inicial. Rio de Janeiro, 1991.

NBR 5736. Cimento Portland pozolanico. Rio de Janeiro, 1991.

NBR 5737. Cimento Portland resistente a sulfatos. Rio de Janeiro, 1992.

NBR 5735. Cimento Portland de alto forno. Rio de Janeiro, 1991.

NBR 7221. Agregado. Ensaio de qualidade de agregado miudo. Rio de Janeiro, 1987.

NBR 7809. Agregado graido - Determina¢do do indice de forma pelo método do
paquimetro -Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2006.

NBR 7211. Agregado para concreto - Especificagdo. Rio de Janeiro, 2005.
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NBR 1401. Bases metalicas para bombas hidraulicas de fluxo radial, horizontais, pressoes
nominais 1,0 MPa e 1,6 MPa. Dimensdes principais. Rio de Janeiro, 1990.

NBR 11768. Aditivos para concreto de cimento Portland. Rio de Janeiro, 1992.

NBR 7215. Cimento Portland - Determinagao da resisténcia a compressao. RJ, 1996.

NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2003.

NBR 11560. Agua destinada ao amassamento do concreto para estruturas classe I, em
centrais nucleoelétricas - Qualidade. Rio de Janeiro, 1990.

NBR 12655. Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento —
Procedimento. Rio de Janeiro, 2006.

NBR 14931. Execucao de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

QUIOSQUES E CENTRO DE ATENDIMENTO:

COBERTURA

Antes do inicio desde servico, a CONTRATADA devera fornecer o projeto da cobertura,
que sera submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO. Todas as recomendacdes dos fabricantes das
telhas (recobrimento lateral e longitudinal, inclinagdo, montagem, etc.) deverdo ser rigorosamente
atendidas.

O telhado devera sempre ser entregue limpo de restos de entulhos e perfeitamente varrido.

Estrutura metalica para cobertura

Descricao

* Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas, perfis
tubulares e barras de secdo quadrada, circular ou retangular em agos estruturais, galvanizados a fogo
ou nao, definidos por padrao ABNT ou ASTM, conforme especificagdes de projeto.

* Elementos conectores para jungdes e ligagdes: parafusos, barras redondas rosqueadas,
chumbadores e conectores deverdo ser sempre galvanizados.

* Soldas: eletrodutos especificos para acos estruturais (conforme indicacdo dos fabricantes).
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» Tratamentos: pegas galvanizadas devem receber tratamento por galvanizagdo a frio nos
pontos de solda e corte, e aplicagdo de fundo para galvanizados. Pecas ndo galvanizadas deverdo
receber aplicacao de fundo anti-corrosivo.

Aplicacao

* Em estruturas de galpdes, coberturas, e em outros locais protegidos utilizar pecas sem
galvanizagao (exceto elementos para juncdes e ligagdes).

* Em elementos estruturais expostos as intempéries (montantes de alambrados e gradis,
trelicas, etc.) utilizar pecas em ago galvanizado a fogo com tratamento de galvanizagdo a frio nos
pontos de solda e corte.

Obs.: Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corrosiva deverdo ser
preferencialmente utilizados acos resistentes a corrosdo, porém, em estruturas ndo isentas de
revestimento contra fogo, deve-se avaliar a viabilidade da opcdo por acos resistentes a corrosdo,
uma vez que estes revestimentos e sua preparacao recobrem as superficies, anulando as vantagens
obtidas pela escolha deste tipo de ago.

Execucao

Recomendagdes gerais:

» Obedecer rigorosamente ao projeto executivo de estrutura e as normas técnicas. O projeto
executivo devera ser elaborado por profissional legalmente habilitado e capacitado, devendo a
fabricacdo e montagem da estrutura serem executadas por empresa capacitada, sob competente
supervisao.

* O projeto executivo deverd incluir detalhes da estrutura, indicando dimensdes, secoes,
tipos de aco e posigdes de todas as pecas, pontos de solda e fixacdo de chumbadores, niveis de
pisos, linhas de centro e de afastamento de pilares, contraflechas. Deverdo constar ainda nas
pranchas de projeto as listas de materiais e quantificagdes.

* Os materiais devem ser identificados pela sua especificagdo (incluindo tipo ou grau),
verificando-se:

- Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produtores, devidamente relacionados aos
produtos fornecidos;

Fabricacdo, montagem e controle de qualidade
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* Os simbolos indicativos de solda usados nos desenhos e as exigéncias de inspecao da
estrutura devem obedecer as normas AWS.

» As modificacdes que se fizerem necessarias no projeto, durante os estagios de fabricacao
ou montagem da estrutura, devem ser feitas somente com permissao do responsavel pelo projeto,
devendo todos os documentos técnicos pertinentes ser corrigidos coerentemente.

» Antes do uso na fabricacdo, os materiais laminados devem estar desempenados dentro da
tolerancia de fornecimento.

* O montador devera tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na montagem da
estrutura de aco, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou deformagdes nas pecas.

* Se forem usados contraventamentos ou grampos de montagem, deverdo ser tomados
cuidados para evitar danos as superficies. Soldas de ponto deverdo ser esmerilhadas até facear.

* No processo de galvanizagdo a frio, os pontos de solda e cortes deverdo estar limpos e
secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou outro contaminante.

* O montador devera planejar e executar todas as operagdes de maneira que nao fiquem
prejudicados o ajuste perfeito e a boa aparéncia da estrutura.

» Tanto o fabricante quanto o montador deverdo manter um programa de controle de
qualidade, com rigor necessario para garantir que todo trabalho seja executado de acordo com a
norma NBR 8800.

» Recomenda-se inversdo ou a execu¢do de furos de drenagem em perfis estruturais (tipo U,
V e I), bem como detalhar adequadamente as bases de colunas, para evitar retencdo de agua e o
acumulo de pos.

Recebimento

* Aferir as especificacdes do ago e exigir comprovagdo de procedéncia.

* Aferir as especificacdes de todos os constituintes listados em projeto.

* Nas inspeg¢oes, durante a execucdo da obra, verificar: apertos de parafusos, qualidade dos
cordoes de solda, alinhamentos, horizontalidade e prumo das estruturas.

* Para todas as pecas e componentes galvanizados, exigir certificado de galvanizacdo a fogo,
emitido por empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do fornecedor e verificar o

tratamento nos pontos de solda e corte com galvanizagao a ftio.
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* Verificar a conformidade dos acabamentos com as especificagdes constantes no projeto.

* Verificar a aplicacdo de fundo anti-corrosivo.

* Verificar a aderéncia e a uniformidade da pintura, atentando para que ndo apresentem
falhas, bolhas, irregularidades.

* Atendidas as exigéncias de execucao, verificar a rigidez do conjunto e a aparéncia final da
estrutura.

Servicos

- ESTRUTURA METALICA

- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU
ABNT - NAO PATINAVEL

- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

- ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA

- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU
ABNT - NAO PATINAVEL

- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

Servicos incluidos nos precos

* Fornecimento da estrutura.

* Montagem da estrutura.

Critérios de medicao

* kg - pelo peso total da estrutura.

Normas

NBR 5000 - Chapas Grossas de A¢o de Baixa Liga e Alta Resisténcia Mecanica.

NBR 5004 - Chapas Finas de Aco de Baixa Liga e Alta Resisténcia Mecanica.

NBR 5008 - Chapas Grossas e Bobinas Grossas, de A¢o de Baixa Liga, Resistente a
Corrosao Atmosférica para Uso Estrutural - Requisitos.

NBR 5921 - Chapas Finas a Quente e Bobinas Finas a Quente, de A¢o de Baixa Liga,
Resistente a Corrosao Atmosférica para Uso Estrutural.

NBR 6648 - Chapas Grossas de A¢o-Carbono para Uso Estrutural.

NBR 6649 - Chapas Finas a Frio de Ago-Carbono para Uso Estrutural.
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NBR 6650 - Chapas Finas a Quente de A¢o-Carbono para Uso Estrutural.

NBR 7007 - Acos Carbono Microligados para Uso Estrutural em Geral.

NBR 8261 - Perfil Tubular, de A¢o-Carbono, Formado a Frio, com e sem Costura, de Secao
Circular, Quadrada ou Retangular para Usos Estruturais.

NBR 8800 - Projeto e Execucao de Estrutura de Aco de Edificios.

NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de ago em situacdo de incéndio —
Procedimento.

NBR 14432 — Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construcao de edificagdes —

Procedimento.

Telha Metalica Termoacustica.

A cobertura serd em telhas termoacustica, obedecendo ao projeto arquitetonico, de
conformidade com as normas técnicas (ABNT NBR 8269:2014). As telhas serdo pintadas com

resina acrilica, com vistas a melhor impermeabilidade.

Calha em chapa metalica n°® 24

Nas extremidades das tesouras metalicas da cobertura, serdo engastadas calhas metalicas
construidas com chapa galvanizada n° 24 com desenvolvimento de 1,00 m e 0,50 m com seg¢des
descritas e, projeto, para o escoamento das aguas pluviais.

A chapa deve ter espessura uniforme, galvanizagao perfeita, isenta de ndédulos

Aplicagao

Em coberturas, conforme detalhamento de projeto.

Execucdo

* Nas calhas, observar caimento minimo de 0,5%.

* Fixar os condutores com bragadeiras metalicas.

Recebimento
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* O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto, fornecimento dos
materiais € execucao.

* As chapas devem estar isentas de ferrugem, e suas dobras isentas de fissuras.

Servicos

- CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, DESENVOLVIMENTO 0,50M e
1,00 M;

- LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N° 35,
DIAMETRO DE 3";

- CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, CORTE 0,33M.

Servigos incluidos nos precos

* Fornecimento e instalagdo da pega, inclusive emendas ou jungdes com outras pegas.

Critérios de medicao

* m - pelo comprimento real.

* un - por unidade.

Normas

* NBR-10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais.

Forro de PVC

As chapas de PVC rigido para forro serdo de procedéncia conhecida e idonea, uniformes em
cor e dimensdes. Serdo resistentes a agentes quimicos, resistentes ao fogo e inalteraveis a corrosao,
isentas de quaisquer defeitos.

Os forros de chapas de PVC serao fixados com perfis metalicos presos a estrutura

metalica da cobertura, conforme detalhe e orientacdo do fabricante.

Nao deverdo ser pendurados equipamentos / luminarias ou outros objetos no forro. A
fixacdo deve ser feita na estrutura.

Sera colocado no lanche e banheiros forro de PVC com laminas de 6,00m e 0,20cm de

largura por 200mm de espessura (NBR 14285).
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PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de tijolo ceramico 1/2 vez

As paredes deverdo ser executadas obedecendo as dimensdes do projeto de Arquitetura.
Essas deverdo estar perfeitamente niveladas, aprumadas e em esquadro.

As paredes da edificacdo serdo executadas em tijolos de barro furados, de procedéncia
conhecida e idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim
a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificagdes nas normas NBR 7170 e
NBR 8041.

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados em projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja
espessura nao devera ultrapassar 20 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos
serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, sera aplicado chapisco de
argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adi¢ao de adesivo ou cal.

Devera ser prevista ferragem de amarracdo das alvenarias aos pilares. As alvenarias nao
serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas e lajes. Devera ser feito encunhamento,
realizado 48 horas ap6s a conclusdo do pano de alvenarias.

Os vaos das esquadrias serdo providos de vergas, e também de contravergas (para os vaos de
janelas / balcdes), executadas em cintas de concreto armado.

A argamassa de preenchimento devera ser composta de cimento, areia e cal ou aditivo

plastificante, na propor¢ao em volume de 1:4 (cimento:areia média).

NBR-6460 Tijolo Macigo Ceramico para Alvenaria - Verificagdo da Resisténcia a compressao
NBR-6461 Bloco Ceramico para Alvenaria - Verificacdo da Resisténcia a Compressao
NBR-7170  Tijolos macigos ceramicos para alvenaria.

NBR-7171  Bloco Ceramico para Alvenaria — Especificacio

NBR-8041 Tijolo Macigo Ceramico para Alvenaria - Forma e Dimensdes
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NBR-8042 Bloco Ceramico para Alvenaria - Formas e Dimensdes

NBR-8545  Execugdo de alvenaria sem funcao estrutural de tijolos e blocos ceramicos.

CENTRO DE ATENDIMENTO

Divisoria em Marmore Branco

Devem ser utilizadas placas pré-moldadas de Marmore e=2cm cinza andorinha e altura
acabada de 1,80m. As placas devem ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas e
dimensdes de conformidade com o projeto. As placas com lascas, quebras, ondulagdes e outros
defeitos devem ser rejeitadas.

O armazenamento e o transporte das placas de marmore, deverdo ser realizado de modo a
evitar quebras, trincas e outras condi¢des prejudiciais.

Antes do inicio da execugdo dos servicos, a empresa executante deve apresentar as amostras
para aprovagao da fiscalizagcdo. As placas devem ser providas de furos ou pinos para a montagem
dos painéis e fixacdo das ferragens. A montagem e fixacdo dos painéis deverdo ser executadas de
conformidade com os detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas
placas.

A fixacdo da divisoria ¢ feita por engaste nas paredes, executando-se rasgos com maquina
policorte com largura aproximadamente 1 cm superior a espessura da placa e profundidade de 3 a 5
cm para o engaste da mesma. A placa deve estar aprumada e nivelada.

Sua fixagdo ¢ procedida com argamassa comum ou argamassa colante, que deve preencher
todos os vazios do rasgo. Como dosagem inicial da argamassa comum, recomenda-se o trago 1:3,
em volume, de cimento e areia grossa. O ajuste do tragco da argamassa deve ser feito
experimentalmente.

Nos locais de engaste na parede, podem ser instalados elementos de arremates ou

rejuntamento adequado ao acabamento.

QUIOSOQUES E CENTRO DE ATEDIMENTO
REVESTIMENTOS

Chapisco traco 1:3
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Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa, no traco
volumétrico de 1:3 e deverdo ter espessura maxima de Smm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura, que
ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Os parametros a serem seguidos devem atender a NBR 7200.

Emboco massa unica para paredes argamassa traco 1:2:8

Embocgo de tijolos ou embogo desempenado serd constituida, por uma camada tUnica de
argamassa, sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente
alisada com feltro ou borracha esponjosa.

As areias utilizadas nas argamassas deverdo apresentar uma granulometria média uniforme.
Deverao ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas caracteristicas do
acabamento e se evitar o consumo exagerado de massa corrida.

Norma:

Os parametros a serem seguidos devem atender a NBR 7200.

NBR-7175  Cal hidratada para argamassas.

NBR-7200 Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo, Aplicacao
e Manutengao

NBR-7222  Argamassas de Concreto - Determinagdo. Da Resisténcia a Tragdo por Compressao

Diametral de Corpos de Prova Cilindricos.

Azulejo 2A 20x20 cm fixado com argamassa colante, juntas em amarracao

Os azulejos serdo assentados com argamassa, no traco 1:4:12, e rejuntados com cimento
branco, com afastamento de 2mm, a prumo e/ou especificado em projeto de acordo com o NBR —

7196/82 (CB — 100/78). Todas as paredes internas a uma altura de até 2,95m de altura.

QUIOSQUES E CENTRO DE ATEDIMENTO
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ESQUADRIAS

As esquadrias encontram-se indicadas em projeto e mapas de esquadrias, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA, executar os projetos e detalhes de todas as esquadrias,
mesmo aquelas nao definidas nas plantas fornecidas pela CONTRATANTE. Estas serdo solicitadas
a empresa fornecedora de esquadrias (plantas e detalhes construtivos), tendo que ser submetidos a
esta para analise e aprovacao antes de sua execugao.

No projeto de esquadria deverdo constar todos os seus componentes, bem como cotas,
funcionamento, desenhos de detalhes de execu¢do com memoria de calculo das pecas estruturais.

O fornecimento de esquadrias inclui fornecimento e colocacdo de contra marcos (quando
necessarios), colocacdo das esquadrias, bem como, ferragens, acessorios ou qualquer tipo de
suporte, tais como: tirante, mao-francesa, travessa, etc. Inclui também o fornecimento e execugdo de
vedagdo no caixilho e de qualquer tipo de elemento que esteja ligado aos caixilhos, e deverdo vir
especificados no projeto.

Todas as ferragens, tais como: dobradigas, cremonas, fechaduras, fechos, etc., para as
esquadrias de madeira e ferro, com acabamento cromado. Para a fixacdo dos caixilhos metalicos,
serdo feitas grapas de ferro chato, em cauda de andorinha 1/8" x 1 1/4", que serdo chumbadas a
alvenaria ou estrutura com argamassa de cimento e areia A-3 - 1:3 e espacadas de aproximadamente
60cm, sendo 2 (dois) o nimero minimo de grapas de cada lado.

Porta de Aluminio: As portas de acesso as dependéncias serdo em aluminio, assentadas

com dobradicas.

Janela tipo maxiar em ferro: Todos as janelas que receberem vidro fumé 6mm, serdo do

tipo maxiar.

Vidro liso transparente 4mm: Os basculantes em ferro dos banheiros receberdo vidros

lisos transparentes de espessura 4mm, conforme indicado em projeto.

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e de qualidade adequada aos fins a que se
destinam, claros, sem manchas, bolhas, de espessura uniforme e sem empenamentos.

Deverdo obedecer aos requisitos da EB-92 e NB-226 da ABNT.

Deverao permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem instalados e inspecionados.
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Os componentes de vidragaria e materiais de vedacao deverdo chegar a obra em recipientes
herméticos, lacrados e com a etiqueta do fabricante.

Os vidros serdo fornecidos em dimensdes previamente determinadas, obtidas através de
medidas das esquadrias tiradas na obra e procurando, sempre que possivel, evitar cortes no local de
construcao.

As JANELAS receberao vidros comum incolor de 04 mm.

As placas de vidro serdo cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, ndo podendo
apresentar defeitos como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem folga
excessiva com relacao ao requadro de encaixe. As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas de

forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

PAVIMENTACAOQO

Contrapiso/lastro concreto traco 1:4:8 — sem betoneira, e=8cm

Serao feitos com espessura de 8cm, os preparos poderdo ser feitos manualmente utilizando —
se o traco 1:4:8 (cimento:areia:brita).

Os parametros a serem seguidos devem atender a NBR 6118.

NBR5738/2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos -de-prova.

NBR12655/2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento —

Procedimento.

Argamassa de regularizacao

O assentamento das ceramicas sera feito com argamassa de cimento e areia lavada, trago A-
4 com areia média, com espessura de 3,0 cm sobre base varrida e recoberta com nata de cimento
com cola.

A argamassa sera espalhada com régua, de acordo com referéncias de nivel, previamente
colocadas.

Apds o sarrafeamento da argamassa com régua, borrifar-se-4 cimento em pd sobre a

superficie da argamassa. Os ladrilhos serdo entdo colocados sobre a argamassa, € comprimidos
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individualmente com o cabo da colher de pedreiro, ¢ finalmente batidos com régua em toda a
superficie revestida.

E importante observar que os ladrilhos devem estar submersos em agua 12 horas antes.

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

Os agregados para composi¢do de argamassa de alta resisténcia obedecerdo
rigorosamente as caracteristicas de dureza minima e da composi¢do quimica especifica. Serdo
guardados na obra em local coberto, seco e ventilado, devendo-se proceder, desde a época do

recebimento, a separacdo conforme o uso local a que se destinam.

A primeira operagdo consistira na preparacao da base de regularizacdo, sobre a qual aplicada
posteriormente a argamassa do piso de alta resisténcia, por vez dividida em duas camadas, a

primeira, a capa niveladora, e a segunda contendo os componentes de alta resisténcia.

A superficie de apoio (laje de concreto com idade minima de 10 dias ou lastro de concreto)
estard livre de incrustagdes e limpa. Dever-se-4, portanto, picota-la e escova-la para torna-la rugosa

e aspera e, em seguida, molha-la até a saturagao.

Sobre a superficie serdo marcadas, através de linhas (fios de nylon), as posi¢des das juntas.

Sera prevista também uma junta de contorno.

Ao longo das linhas, serda molhada uma faixa de base de concreto e aplicado um chapisco de
cimento e areia no tragco 1:2 em volume, sobre o qual sera aplicada argamassa de cimento e areia no
trago 1:3, em volume, uma largura de 20 cm. Os tragos do chapisco e da argamassa poderao ser

alterados mediante recomendac¢do da FISCALIZACAO.

Com a argamassa ainda fresca, serdo colocadas as juntas plasticas ou metdlicas,

perfeitamente niveladas, aprumadas e esquadrejadas, devendo o conjunto curar durante 48 horas.

50




, D |
960" SN N MCONSTA A2

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, sera retiradas grande parte dela com
uma colher de pedreiro, deixando somente um pequeno apoio a junta para, ai, serem efetuados

pequenos sulcos, que facilitardo a aderéncia da argamassa a ser langada posteriormente.

Durante a cura a argamassa das juntas, a laje de concreto entre elas serd limpa,

cuidadosamente lavada e mantida sob umidade.

Sobre esta base de concreto imida sera aplicado o chapisco de argamassa e areia no trago
1:2, em volume, e, em seguida, a camada de argamassa 1:3 (cimento e areia) do contrapiso de

correcdo, ou capa niveladora, bem socada e desempenada com desempenadeira de madeira.

Apo6s o langamento da capa, com espessura média de 25 mm, esta recebera um chanfro, ao
longo das juntas, usando uma colher de pedreiro. Assim, a camada de alta resisténcia ficara

engrossada e reforcada nas bordas dos painéis.

Sobre a capa niveladora, ainda ndo endurecida, serd lancada e batida a camada de alta
resisténcia, constituida por argamassa de cimento e agregado de alta dureza, de acordo com as
especificagdes do fabricante, utilizando régua vibradora ou manual, de modo a obter uma superficie

regular, desempenando-a com uma desempenadeira de ago.

Na argamassa de alta resisténcia, podera ser misturado a seco ao cimento um pigmento de

cor especificada, cuja percentagem nao deve exceder, entretanto 5% do peso do cimento.

A cura do piso sera obtida pela imediata cobertura da superficie com uma camada de areia

de 3 cm de espessura, molhando-a de 6 a 4 vezes ao dia, durante 8 dias.

Evitar, durante a execugao e cura, a acao de raios solares, correntes de ar e variagdes bruscas

de temperatura.

Estando o piso perfeitamente curado, proceder ao seu colhimento com o auxilio de uma

politriz conforme orienta¢do do fabricante e especificacdes de acabamento.

Neste caso, ndo antes de 60 horas de langamento da camada de alta resisténcia, serdo

retiradas as rebarbas maiores, mediante u primeiro polimento manual com esmeris de grana N.° 30.
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O polimento mecanico somente podera ser iniciado na semana a formagao do piso, usando-

se esmeris sempre mais finos.

Logo a seguir verificadas eventuais falhas ou “ninhos” na superficie, devendo corrigi-las

mediante estucagem com a mesma argamassa de alta resisténcia usada para o piso.

Havera posteriormente o polimento final, mediante o uso de esmeris mais finos, até o de N.°

120, e a aplicagdo de duas demaos de cera virgem seguida por eventual lustragao.

PINTURA

As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos e cores indicados pela
FISCALIZACAO e cujas amostras serdio apresentadas previamente pela CONTRATADA para
aprovagio da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, antes de sua utilizagdo. Ou seja, nenhum
material sera pedido, comprado, entregue ou aplicado sem a autorizagio prévia da FISCALIZACAO
da CONTRATANTE. E quando esta achar necessario o material serd aplicado numa pequena
amostra como teste para avaliagdo. Os servicos incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de
toda a mao-de-obra qualificada necessaria e sua conseqliente aplicagdo, assim como o fornecimento
de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos,
bandejas, corantes, massa corrida, etc, que se fagam necessarios.

Todas as superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, manchas,
Oleos, ceras, graxas, gorduras, ferrugem e corrosdo, argamassas ¢ umidade. Cada tipo de material
receberd o tratamento prévio adequado e especifico, conforme as Normas pertinentes e orientagdo

dos fabricantes, antes de receber a pintura. Permitindo assim, um padrao de acabamento perfeito.

Fundo Selador_Acrilico ambientes Inter/Ext — Aparelhamento: Apos a aplicagdo do

emboco, todas as paredes deverdo ser aparelhadas com selador acrilico, para o recebimento da tinta

acrilica (NBR 7171).

Pintura Latex Acrilica — Ambientes internos e externos:
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- Descricao: Resina a base de dispersdao aquosa de copolimero estireno, isento de metais
pesados.

- Rendimento médio: 10 m? / litro / demao.

- Diluente: 4gua potavel

- Aplicacdo: Exclusivamente em superficies externas, em rebocos, blocos de concreto e
concreto aparente.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em 4reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instrugdes do fabricante).

Todas as paredes externas e internas, apos receberem a aplicagdo do selador acrilico deverao
ser pintadas com duas demaos de tinta acrilica (NBR 11702).

- Recebimento do servigo: Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucdo, a superficie
pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de
descoloragao.

A Fiscalizacao pode, a seu critério solicitar a execugdo de 3* demao de pintura, caso nao
considere suficiente a cobertura depois da 2* demao.

NORMAS

NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos

NBR 11702 - Tintas para edificagdes ndo industriais

NBR 12311 - Seguranga no trabalho de pinturas

NBR 13006 - Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas

NBR 13245 - Execugao de pintura em edificacdes nao industriais
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LOUCAS E METAIS

Os aparelhos e metais serdo adquiridos em lojas especializadas do ramo de acordo com o
Projeto. As ferragens das pias, bem como as torneiras e registros serdo cromados de primeira
qualidade:

Normas:

ABNT NBR 15097-1:2011 — Aparelhos sanitarios de material ceramico. Parte 1: Requisitos
e métodos de ensaios.

ABNT NBR 15097-2:2011 — Aparelhos sanitdrios de material ceramico. Parte 2:
Procedimento para instalagao.

ABNT NBR 14878:2004 — Ligagoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios -
Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 15491:2007 — Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitarias — Requisitos

e métodos de ensaio.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas do Projeto obedecera ao disposto na Normas ABNT, projeto
executivo complementar, suas especificagdes € mais o seguinte:

A carga instalada deve considerar sempre uma demanda simultinea dos equipamentos
previstos para aquisi¢ao futura.(contrato distinto);

Todas as instalagdes do Projeto, deverdo ter um disjuntor geral para permitir o desligamento
total em casos de emergéncia;

O quadro de distribuig¢ao devera ficar instalado em parede isenta de umidade e de calor;

Os pontos de luz, interruptores e tomadas ndo deverdo situar-se diretamente em superficies

quentes nem em locais expostos a molhaduras ou vapor.
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As ligagdes elétricas obedecerdao as prescricoes da ABNT, aos regulamentos das
Concessiondrias de fornecimento de energia elétrica, as especificagdes dos fabricantes e demais
disposi¢des constantes da especificacdo sobre instalacdes elétricas, no que for aplicavel ao caso.

Os cabos serao de 2,5mm? a 10mm?, para as ligagdes elétricas. Na implantacdo serdo
colocadas luminarias com 04 pétalas em poste de concreto circular 11/600 KGF, com uma caixa de
inspecdo de 40x40x40cm para cada poste, com a funcdo de armazenar a fiagdo. Também sera
implantado nas vias pavimentadas luminarias com 01 pétala de lampada a vapor de mercurio para o
trafego de veiculos.

As tubulacdes serdo em eletrodutos de PVC rigido 17 com as suas respectivas derivagdes.

Os quadros de disjuntores deverdo ser com barramento e em circuitos independentes de

iluminagdo, as tomadas devidamente identificadas e conectadas aos terminais.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Em conformidade com as especificagdes técnicas do or¢gamento em anexo deverdo ser
executadas as instalagoes Hidrossanitarias.

Disposicoes gerais: A Edificacdo serd abastecido de agua potavel pela concessiondria local.

Normas: O projeto de instalagdes Hidrossanitarias foram elaborados em conformidade com
as Normas Técnicas Brasileira (ABNT) NBR 5626 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitaria — (NB-
19/83).

Equivaléncia: Todos os fabricantes e referéncias, citados nesta especificacdo, poderdo ser
substituidos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja comprovadamente igual
ou superior as especificadas e que a fiscalizagdo autorize tal substituicao.

Generalidades: Este memorial faz parte integrante do projeto e tem como objetivo, nortear e
complementar o contetido do projeto grafico, visando assim o perfeito entendimento das instalagdes
projetadas.

Qualquer modificacdo que pOr ventura seja necessaria, so podera ser executada apos prévia
autorizacao da fiscalizagdo e do projetista, tal modificacdo serd cadastrada e indicada nos desenhos

especificos permitindo na conclusdo dos servicos a execu¢do dos “As Built”.
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Todas as duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e ou as especificagdes, serdo
resolvidas pela fiscalizagdo. Tubos e conexdes em PVC rigido com juntas soldadas, classe 15,
pressdo de servigo 7,5kg/cm2, fabricado conforme norma EB-892/77.

Execugdo: Toda instalacdao interna e externa, embutida na parede e no piso serd executada
em PVC.

Todas as deflexdes das canalizagdes deverdo ser executadas através de conexdes
apropriadas. Nao sera permitida aplicacdo de calor para execugdo de qualquer deflexao.

A ligacdo dos aparelhos sanitarios, lavatorios e pias se fardo sempre com interposi¢do de
conexodes PVC solda e rosca metalica (SRM).

As tubulagdes, antes dos revestimentos das alvenarias, serdo submetidas a prova de pressao
hidrostatica, devendo a d4gua permanecer na tubulacio pelo menos 15 minutos. Durante a construgao,
para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulagdo, a sua extremidade serd vedada com plug ou
cap. Para facilidade de montagem e desmontagem, serdo colocadas unides onde convier.

Os tobos serdo de PVC para 4gua fria em dimensdes de %2’ e ramificagdes de '2”’.

Para o escoamento da limpeza e esgoto do patio principal serd construido um sistema de
esgotamento confeccionado em alvenaria revestida e grelha de ferro redondo liso se necessario.

Sera construida Fossa Séptica e Filtro Anaerdbico, caixas de inspecao de 60x60x60cm e
gordura em alvenaria 40x40x40cm revestida com argamassa ¢ tampa em concreto para manutengao
do sistema de esgoto. Sera colocado ralo seco, caixa sinfonada, as tubulagdes serdo em tubos de PVC

rigido soldavel para esgoto nos didmetros de 100, 50 e 40mm com conexdes.

ENTREGA DA OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as

instalagoes e equipamentos em perfeitas condicoes de funcionamento e devidamente testados.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacio
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de

Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea a, da Lei N° 8.666, de 21 de jun 93
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(atualizada pela Lei N ° 8.883, de 08 Jun 94), onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou

problemas verificados na vistoria.

PRESCRICOES DIVERSAS
Todas as imperfei¢des decorrentes da obra — por exemplo: areas cimentadas, pisos em geral,
redes de energia, redes hidraulicas — deverao ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer

acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.
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